
GREENPRO MASKINDISK

Användningsområden
Ett diskmedel vars sammansättning passar 
alla diskmaskiner. 
Produkten är avsedd för manuell dosering i 
mindre maskiner av hushållstyp.

Produktegenskaper
Effektivt och lättlösligt. Skonsamt mot
diskgodset. Innehåller låglöddrande tensider 
och diskaktiva ämnen. Korrosionsskyddet 
förhindrar angrepp på glasyr och dekor. 
Enzymer ger en biologiskt nedbrytning 
av kolhydrater och proteiner. Blekmedel 
avlägsnar ev. missfärgning från bl.a. kaffe, te, 
frukter etc.

Miljömärkt med Bra Miljöval

Tillverkare
Rekal Svenska AB 
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se
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2019-03-12

Dosering vid diskning
1. Avlägsna större matrester, skölj av hårt smut-
sad disk med kallt eller ljummet vatten. 
2. Fyll maskinen enligt tillverkarens anvisning.

 

I Sverige har 80 % av befolkningen mjukt vatten.
Tänk på miljön: Diska med välfylld maskin och 
följ doseringsanvisningarna. 

Benämning GreenPro Maskindiskmedel
Produktgrupp Maskindiskmedel
Utseende Vit
Densitet (20 °C) 1100 kg/m3
pH Brukslösning ca 10,5

Förpackningar
Art.nr. Enhet Antal/krt
620 5 kg hink -

Transport och förvaring
Ej fryskänslig produkt.

Säkerhetsföreskrifter
Produkten är irriterande, se etikett och säkerhets-
datablad för ytterligare information. 
http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/ 
Produkten är registrerad hos Giftinformationscen-
tralen, tel 112.

Dosera så här: Stor maskin
(12-15 kuvert)

Liten maskin
(4-6 kuvert)

Mjukt vatten: (0-6dH) 1 skopa 1/2 skopa
Medelhårt vatten: 
(7-13dH)

1 1/2 skopa 1 skopa

Hårt vatten: (14-20dH) 2  skopor 1 1/2 skopa
1 skopa= 1 matsked (15g)

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska ABs 
produktionsanläggning 
är certifierad enligt 
ISO 14001.


