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LUKTKONTROLL & LUKTKONTROLL DF
Luktkontroll används för att förändra luktprofilen före eller efter sanering. Luktkontroll finns i i ett flertal 
profiler som är framtagna för att hantera olika skador.

Luktkontroll består av koncentrerad mikroemulsion av eteriska oljor i vatten för luktsanering gen-om 
kalldimning. Idealisk på sugande och porösa ytor så som trä och betong. Kan även användas som 
tillsats vid tvättning (ej DF).

B.O.C. Universalmedel för t.ex avloppsskador, bränt gummi, mögellukt och torrkokning

Citrus En luktprofil specifikt framtagen för brand- och rökskador. 

Tallbarr  En luktprofil för rökskador, soprum och liksanering. 

Orange  En universalprofil baserad på naturlig essens från apelsin (Enbart våt)

Green Mint Mild doftprofil för allmän luktförbättring och lättare luktskador. 

Äpple 

Wild & Fresh 

Blåbär 

Luktfri Peroxidbaserad produkt för oxidering/nedbrytning av lättare luktskador. (Enbart DF)

För ytterligare information & dosering hänvisar vi till gällande säkerhetsdatablad för produkten.
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Mild doftprofil för allmän luktförbättring och lättare luktskador. 

Mild doftprofil för allmän luktförbättring och lättare luktskador. 

Mild doftprofil för allmän luktförbättring och lättare luktskador. 




