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KANALFÖRSEGLARE 
Kanalförseglare används för att binda upp mindre mängder föroreningar som har trängt in i t.ex 
ventilationssystem. Kanalförseglare sprayas in i ventilationskanalerna med Mikrojet. Vid behov kan 
medlet spädas med vatten.  

Vid tillsats av Alron Desinficering av Svamp & Bakterier till kanalförseglaren uppnås en försegling 
med bakterie- och svamphämmande effekt. 

Huvudbeståndsdelarna i kanalförseglaren är en vattenlöslig filmbildare, ett flamhämmande 
oorganiskt salt och en korrosionsinhibitor. Kanalförseglaren ger en seg film med glatt yta som dels 
häftar väl på alla metaller, plaster, fibermaterial och isolering, dels binder upp alla typer av smuts, 
damm, pollen och mikroorganismer och dels har en flamhämmande effekt. 

EXEMPEL AV ANVÄNDNING 
Efter en brand sprids oftast sot i alla ventilationssystemets kanaler. Även om det rör sig om små 
mängder kan denna sot ställa till med stora problem under lång tid vilket kan betyda en mycket 
dyrbar rengöring av hela ventilationssystemet. I en sådan situation är det ur alla synpunkter 
fullständigt acceptabelt (vid små mängder av föroreningar) att binda upp partiklarna i 
kanalsystemets väggar genom att spraya in kanalförseglaren i ventilationssystemet.  

Observera att kanalförseglare ersätter inte allmän rengöring av ett ventilationssystem. 

För ytterligare information & dosering hänvisar vi till gällande säkerhetsdatablad för produkten. 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