
!

Alron Chemical Co AB 
Hagsvängen 6 

645 41 Strängnäs 
www.alron.se

ALRON BIO SANÉR PROFFS
Alron Bio Sanér är utvecklat ur naturens egna lösning för problem med dålig lukt, dvs 
mikroorganismer. Alron Bio Sanér innehåller naturligt förekommande mikroorganismer som 
bryter ned och hindrar spridning av illaluktande ämnen i avföring samt påskyndar och 
underlättar kompostering. 

Praktiskt taget alla organiska föreningar, även de värsta gifter såsom dioxiner och PCB kan 
förtäras (brytas ned) av mikroorganismer vilket gör Alron Bio Sanér till en kraftfull lösning. 
Alron Bio Sanér lämnar koldioxid och vatten som restprodukter vilket gör den överlägsen 
kemiska lösningar. 

PRODUKTENS FÖRDELAR
• Är inte skadlig för människor eller djur1

• Påverkar inte marinorganismer eller växter och hjälper att göra vattendrag hälsosammare
genom att reducera BOD2 i behandlat avloppsvatten.

• Förbättrar effektiviteten i reningsverk genom att initiera nedbrytning redan i
avloppssystemet.

• Kräver inga dyra investeringar och kan användas på plats där avfallet produceras.

• Består av klass 1 mikroorganismer fria från speciella restriktioner beträdande användning
och hantering (jämförbart med med trädgårdsskötsel eller jordbruk).

För ytterligare information hänvisar vi till gällande säkerhetsdatablad för produkten.

1 All förtäring bör dock undvikas då dessa kulturer är olika de naturliga tarmbakterierna. Alrons mikroorganismer kan inte 
överleva inuti däggdjur men diarré kan uppstå vid förtäring.

2 Biokemisk syreförbrukning, parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material
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DOSERING

KEMISKA TOALETTER

Häll 1dl Alron Bio Saner Proffs i den tomma tanken och tillsätt 1-2 liter vatten

BIOLOGISKA TOALETTER

Tillsätt 1dl Alron Bio Saner Proffs per sektion. Dosera även i spoltanken.

SLAMMTOALETTER

Total Volym Laddning Dosering
200 L  60 L vatten 1 L Bio Saner

500 L 140 L vatten 2,5 L Bio Saner

720 L 200 L vatten 3,5 L Bio Saner

OBS! Om kemisk saneringsvätska använts tidigare sköljs först tanken/behållaren noga med 

vatten.




